                                         Стратегічний  план

                             розвитку водопостачання  та  водовідведення 

                             населених  пунктів  Городоцького  району 

                                                 на  2013 — 2015 р.р.

   І. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ.

     Головна  мета  програми:  покращення  водопостачання  і  водовідведення  абонентам  населених  пунктів  районів  за  рахунок  реконструкції  водоканалізаційних  мереж,  за  рахунок  зменшення  втрат  питної  води, за рахунок вдосконалення точності обліку  водопостачання  а  також  за  рахунок  реконструкції  каналізаційних  насосних  станцій  і  очисних  споруд. 

       В  програму  включено  ряд  організаційно-технічних  заходів  покликаних,  у  разі  їх  здійснення  за  рахунок  всіх  видів фінансування,  досягти  поставленої головної  мети.

ІІ. ВИХІДНІ ДАНІ.

 
2.1. Характеристика  і  стан  водопровідних  мереж.  

      Водопровідна  система складається  з: 

· водогонів, якими здійснюється водопостачання  м.Городка, а  це  два  водогони  Будзень2 - Городок, загальною протяжністю  4 км  (від  водозабору  Будзень 2  до  вуличних  мереж  м. Городка);

· інших  водогонів:  Загальна довжина водогонів 43555 м. із них:

                                        Будзень ІІ - Городок — 4000 м

                                        Будзень ІІ - Поріччя — 8055 м

                                        Поріччя - Комарно   — 11700 м

                                        Поріччя - В.Любінь  — 1800 м

                                        Поріччя - Рудки        — 18000 м

які подають воду  в  дані  населенні  пункти  і  ряд  інших  населених  пунктів  в  межах  проходження  водогонів 

           -  насосної  станції  в  с. Поріччя   (підкачка  води  в  м. Рудки)

           -  вуличних мереж :   м. Городка  довжина - 47,6 км ;       м.Рудки      - 15,0 км;

                                           м. Комарна            - 3,8 км;              с.В.Любінь - 1,2 км.

Загальна довжина вуличних водопровідних мереж — 67,6 км

       Водогони  побудовані  в  період  з  1960  до  1970 року  з  використанням  недовговічних  матеріалів,  що  приводить  до  частих  аварій  і  витоків  води.

2.2. Характеристика  і  стан  системи  водовідведення


Приймання  і  очистка  стічних  вод   в  м. Городку  здійснюється  через  дворову  і  вуличну  каналізаційні  мережі самотічними  колекторами,  загальною  протяжністю  29,1 км  до трьох  каналізаційних  насосних  станцій  (КНС).  А далі, з цих КНС, а саме:      -  з  КНС 1  по  вул. Коновальця  двома  лініями,  довжиною  по  2 км;

               -  з  КНС 2  по  вул. Польова  двома  лініями   по  2  км; 

               -  з  КНС 3  на  території  АПП  “Львівське”   однією  лінією  1 км.

напірними  колекторами, загальна  протяжність котрих становить 9 км,  стоки  подаються  на  очисні  споруди,  продуктивність  яких  2,7 тис. куб.м / добу.

     В  м. Комарно  довжина  самотічного  колектора  складає  0,5 км,   напірного  колектора —  2,5 км  до  очисних  споруд,  продуктивністю  400 куб.м / добу.

       Споруди  каналізації  побудовані  з  1975  до  1983 року,  обладнані  енергоємким  обладнанням,  що  вимагає  значного  споживання  електроенергії.

        На  даний  час зношеність  водопровідних  мереж  і  каналізаційного обладнання  складає  70 % (термін експлуатації більше 45 років), що призводить до збільшення кількості аварій з року в рік. Так тільки на водопровідних мережах в 2012 році  кількість аварій в порівнянні з 2011 роком зросла на 28%. Це в свою чергу призводить до високих понаднормових  втрат  води, які склали  в:  2007 р. - 50,5%;   2008 р. - 47,9%; 2009 р. - 49,5%;  2010 р. - 46,9%;   2011 р. - 50,3%;    2012 р. - 50,5%.  Мережі  і  обладнання  потребують  негайної заміни, для чого необхідні 

великі капіталовкладення.                             


Застаріла матеріально-технічна база підприємства вимагає значних матеріальних і фінансових затрат. Обладнання 80-х років — енергоємке, потребує частих ремонтів. Автомобільно-тракторний парк — 80-х  років, вимагає значних коштів на підтримання в робочому стані. Це призводить до значних затрат на електроенергію, матеріали і запчастини.

ІІІ. ФІНАНСОВИЙ СТАН.

3.1. Аналіз фінансового стану підприємства.


З 2000 року КП “Городоцьке ВКГ” є  збитковим. За 2008 рік було отримано 232 тис.грн збитків,  за 2009 рік - 861тис.грн,  за 2010 р.- 842 тис.грн.,  за 2011р.-830,9 тис.грн.,   за 2012 р. - 818,6 тис.грн.

     Незадовільний  фінансовий  стан  підприємства  викликаний  наступним :

- високий процент зношення трубопроводів, що приводить до частих аварій на  магістралях (технічні втрати складають 20% від усіх втрат);

- потребою  капітального ремонту  очисних  споруд;

- неврегульованістю  тисків  води  в  системі  водогонів;   

- низьким процентом  охоплення  абонентів  каналізуванням (м.Городок - 39% і м.Комарно — 24,1%); 

- морально  і  фізично  застарілим  обладнанням;  

- неправильною  тарифною  політикою;

- несанкціонований  відбір  води  споживачами (комерційні втрати складають 30%, зумовлені недостатньою чутливістю водомірів і крадіжками).

    В  результаті  виникає  основна  проблема,  котра  негативно  впливає на  роботу підприємства –  нестача обігових коштів. 

     Так, протягом 2012 року,  по підприємству  декілька  разів  було  зафіксовано  борг по заробітній  платі.  При  цьому  у  працівників  КП “Городоцьке ВКГ” – один  з  найнижчих  рівнів оплати праці  у  регіоні (середня заробітна плата становить 1500,00 грн.).

   Відсутність  коштів  призводить  до  того,  що  силами  КП Городоцьке ВКГ  проводяться  тільки  роботи  по  ліквідації  аварій і  не  проводиться  масштабних заходів  по  відновленню  мереж,  запірної  арматури  і  заміни  обладнання.


Джерело водопостачання — покупна вода ЛМКП “Львівводоканал”.У зв`язку з використанням покупної води по доволі високій ціні за 1 куб.м  (1,63 грн  (з ПДВ) – ціна з 01.07.08 по 31.12.08;   1,85 грн (з ПДВ) – з 01.01.09 по 31.12.11;   2,36 (з ПДВ) - з 01.01.12 по  даний  час), — тарифи  на послуги КП “Городоцьке ВКГ” є одні з найвищих  в області (для населення 1 куб.м води — 6,19 грн, 1 куб.м каналізації — 8,82 грн.).


Постійне здорожчання покупної води, електроенергії, палива, матеріалів і запчастин, збільшення мінімальної заробітної плати вимагали перерахунку тарифів для забезпечення операційної діяльності підприємства, але несвоєчасне їх підняття, а також значні втрати води на водопровідних мережах є основними причинами збитковості.

  
3.2. Шляхи покращання  фінансового стану підприємства.

   1)  Перший — покращення фінансового стану підприємства за рахунок отримання

субвенції з державного бюджету для погашення заборгованості минулих років з різниці в тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення для населення, яка утворилась у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості послуг, тарифам, які затверджені органом місцевого самоврядування ( сума субвенції згідно протоколу № 12 від 29.05.2013 р. Засідання обласної територіальної комісії утвореної відповідно до п.7 “Порядку” затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року №167 становить 3964700 грн), яка першочергово спрямовуватиметься на погашення кредиторської заборгованості за покупну воду і погашення податкового боргу.

   2) Другий — відновлення заходів  і робіт (за попередні роки не виконувалися) відповідно до “Регіональної програми “Питна вода України” у Городоцькому районі на 2006 - 2020 роки”.  

  3) Третій — наведення належного обліку споживання води із застосуванням лічильників класу точності “С”.  Як зазначає Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері комунальних послуг, — “використання лічильників нищого  класу  точності  є  недоцільним  та  безперспективним”.

    4)  Четвертий — зменшення  втрат  води  до  нормативних.

   5)  П'ятий — привести величину тарифів на послуги до економічно обгрунтованих

ІV.  ЗАХОДИ.

       Виконання  програми  включає  такі  напрямки:

1. Виготовлення  проектно - кошторисної  документації  (ПКД);

2. Виконання організаційних і технічних  заходів по покращанню водопостачання і  водовідведення

4.1.  Заміна  аварійних  ділянок  водогонів

І. Водогін Будзень ІІ — Поріччя

Втрати води: за 2012 рік - 174962 куб.м (27%)

Загальна довжина — 8055 м.п. 

Реконструкція водогону розбита на 4-ри етапи:

І етап 869 м.п. - замінено ( кошти міської ради) 2007 рік

ІІ етап 1861 м.п. - замінено (кошти міської ради) 2011 рік

ІІІ етап 1900 м.п. , вартість 1215,37 тис.грн

замінено 875 м.п., вартість 538 тис.грн (кошти міської ради) 2012 рік

планується замінити 1025 м.п., вартість 677,37 тис.грн в 2013 р. (кошти міської ради)

ІV етап 3425 м.п., вартість 2324,90 тис.грн. Потребує негайної заміни.

Економічний ефект від заміни водогону - 412910,32 грн  

Окупність затрачених коштів повної заміни водогону: 3540,27 : 412,91 = 8,5 років

ІІ. Водогін Поріччя — Рудки (етап V)

Втрати води за 2012 рік — 11324 куб.м (16%)

Загальна довжина 15 км

Потребує заміни — 8711 м.п., вартість 6,5 млн. грн

Очікуване зменшення втрат на 10%

ІІІ. Водогін Поріччя — Комарно (етап V)

Втрати води за 2012 рік 18449 куб.м (17%)

Загальна довжина 9923 м.п.

Потребує заміни 9923 м.п., вартість 7,2 млн. грн, в т.ч. ПКД

Очікуване зменшення втрат на 10%

ІV. Водогін Поріччя-Любінь

Загальна довжина 700 м.п.

Потребує заміни 700 м.п., Ø 200 мм, вартість 200 тис.грн

V. Водогін водонасосна башта — вул. Авіаційна

Загальна довжина 380 м.п.

Потребує заміни 380 м.п., Ø 150 мм, вартість 40 тис.грн

4.2  Встановлення  регуляторів  тиску.

1. Встановлення регуляторів тиску

	№ з/п
	     Назва заходів і робіт

щодо  зменшення  втрат  води
	Кіль-кість

шт
	Приблиз-на вартість

тис. грн.
	Термін виконан-ня 
	Відпов-дальний за вико-нання
	Фінансу-вання
	Змен-шення втрат води %

	1

2

3
	Встановлення регуляторів тиску  на  водогонах 

   Будзень ІІ - Підгай

   Будзень ІІ - Городок

   Будзень ІІ - Городок
	1

1

1
	300,0
	2013-2014
	КП ГВКГ
	Державн. бюджет
	3-4 %


2. Заміна  засувок  на водогонах і водопровідних  мережах  міста  Городка:

· Ø 100 мм — 17 шт

· Ø 150 мм — 12 шт

· Ø 200 мм — 6 шт

· Ø 250 мм — 8 шт

  Постійний  контроль за  справністю  роботи  засувок.  

4.3  Заміна  аварійних  ділянок  водопровідних  мереж  населених  пунктів.

1. Капітальний ремонт аварійних ділянок водопроводу по м. Городку, на які виготовлено ПКД, сумарна вартість робіт — 2635,266 тис.грн., а саме:

	Назва об`єктів
	од. вим

м.п.
	Приблизна вартість,

грн
	Термін виконання 

рік
	Відповідальний за виконання
	Фінансува

ння
	Зменшення втрат  води  %

	вул.Валова, Ø 200 ПЄ
	25
	18058 
	2013-2015
	КП ВКГ
	Міський бюджет
	5-6%

	вул.Підгай, Ø 160 ПЄ
	786
	250840
	2013-2015
	
	Міський бюджет
	

	Вул.Вишенського, Ø110 ПЄ
	378
	78056 
	2013-2015
	
	Міський бюджет
	

	вул.Хмельницького,  Ø110 ПЄ
	108
	31330
	2013-2015
	
	Міський бюджет
	

	ул.Дорошенка,  Ø110 ПЄ
	570
	114170
	2013-2015
	
	Міський бюджет
	

	вул.Сагайдачного,  Ø110 ПЄ
	393
	75082
	2013-2015
	
	Міський бюджет
	

	 вул. Шевченка ,  Ø110 ПЄ
	246
	57734
	2013-2015
	
	Міський бюджет
	

	вул.Підгір'я ,Ø 160 ПЄ
	663
	206137
	2013-2015
	
	Міський бюджет
	

	 вул.Артищівська ,Ø110 ПЄ
	677
	133298
	2013-2015
	
	Міський бюджет
	

	вул.Коновальця , Ø110 ПЄ
	172
	46997
	2013-2015
	
	Міський бюджет
	

	вул.Львівська , Ø160
	2701
	955782
	2013-2015
	
	Міський бюджет
	

	вул.Панаса Мирного,  Ø110
	638
	127022
	2013-2015
	
	Міський бюджет
	

	вул.Менцинського,  Ø160
	280
	103690
	2013-2015
	
	Міський бюджет
	

	с.Черлянське Передмісття, Ø160 ПЄ
	1473
	407497
	2013-2015
	
	Міський бюджет
	

	вул.Яворівська ,  Ø 63 ПЄ
	157
	22631
	2013-2015
	
	Міський бюджет
	


2.1. Капітальний ремонт (включаючи виготовлення ПКД) аварійних ділянок водопровідних мереж  інших населених пунктів, котрим  Городоцьке ВКГ надає послуги водопостачання,   може  бути  виконаний  працівниками  Городоцького ВКГ за окрему  плату.

2.2. У випадку,  коли  втрати води  по будь-якому  населеному  пункту, котрому  надає послуги  Городоцьке ВКГ,  будуть  перевищувати  норматив  втрат (ІТНВПВ)

води  по  Городоцькому ВКГ  (29,38%),  вартість  понаднормативно  втраченої  води  буде проплачувати  власник  водопровідних  мереж — місцевий  бюджет.  Відповідне  положення  у  2013 році  буде розроблене і застосовано  до  всіх  позаміських  споживачів  Городоцького ВКГ.

4.4.  Встановлення  водомірів  класу  точності  “С”. 

   У 2012 році  працівниками Городоцького ВКГ було проведено грунтовне  аналітичне дослідження  щодо  споживання  води однією людиною в добу.  Як було виявлено в процесі дослідження середнє споживання води на одну людину по Городоцькому ВКГ є катастрофічно малим (0,054 куб.м/доба), і не відповідає ніяким  санітарним  нормам.

    Причиною вище наведеного є те, що частина “недоброзичливих” споживачів користується  недостатньою чутливістю лічильників  і  відбирає  воду без належного обліку, частина споживачів здійснює крадіжки води, зупиняючи лічильник магнітом, крім того є значні втрат води у підвальних  приміщеннях  багатоповерхових  будинків.  

    Такі  втрати  води  (у квартирах і підвалах)  по  результатах  2012 року  склали:

м. Городок — 30% 

м. Комарно — 31% 

м. Рудки     — 56 % 

  В результаті встановлення в 2012 році водомірів класу точності С, які вже включають антимагнітний захист, в 2-х багатоповерхових будинках по вул. Авіаційній реалізація збільшилася  на 23%. Тому, для припинення несанкціонованого відбору води виникає потреба у  встановленні  водомірів  класу  точності  “С”. 


Для встановлення водомірів класу точності “С” необхідно такі кошти:

м. Городок — 5512 шт. -  3196960 грн                    м. Комарно — 800 шт. - 464000 грн

смт. Великий Любінь — 344 шт. - 199520 грн       м. Рудки — 904 шт. - 524320 грн.

с. Лісновичі — 125 шт. - 72500 грн.


Повернення коштів, які необхідно для встановлення водомірів класу точності “С”(4,5 млн.грн), враховуючи високий економічний ефект,  відбудеться протягом трьох  років. 


Крім цього для уникнення втрат в підвалах багатоквартирних будинків необхідно замінити недіючі і встановити нові водоміри. Для встановлення побудинкових водомірів необхідно такі кошти: потреба 65 шт — 468,7 тис.грн.

4.5.  Тарифна  політика.

     Діючі тарифи на послуги водопостачання і водовідведення розраховані по затратах 2008 року і не забезпечують всіх затрат операційно-господарської діяльності підприємства у 2012 р. Перевитрати зумовлені збільшенням ціни на: покупну воду  з 1,85 грн до 2,36 грн, (тобто на 51 коп.), паливо-мастильні матеріали, електроенергію, матеріали та запчастини, та заробітну плату (збільшення мін. з/п з

605 грн  до 1134 грн) . Тариф на послуги водопостачання по м. Городку становить 6,19 грн. 

   По  результатах  2012  фінансового  року  проведено  розрахунок фактичної собівартісті 1 куб.м  води  по  конкретних  населених пунктах  (див.таблицю).

   У  цій  же таблиці  показано  розрахунок   тарифу ( в грн/куб.м)  по групах  споживачів,  на  підставі  фактичних затрат  виробництва за 2012р. , із  застосуванням  загальної рентабельності по Городоцькому ВКГ—12 %, з  врахуванням  податку  на  додану  вартість  (ПДВ).

	
	Городок
	Комарно
	Рудки

	Собівартість 1 м3    без ПДВ
	6,97
	8,33
	17,84

	Тарифи:
	
	
	

	населення  (з ПДВ)
	8,39
	10,32
	22,23

	бюджет      (з ПДВ)
	9,12
	10,99
	24,12

	інші споживачі  (зПДВ)
	10,37
	12,67
	28,68


4.6.   Придбання  технічних  засобів.

	№ з/п
	        Назва  технічного  засобу


	Кіль- 

 кісь

шт
	Приб-лизна вартість

тис. грн
	Термін виконан-ня 
	Відпові-дальний за вико-нання
	Фінансу-вання

	1

2

3

4

5

6

7
	Асенізаційна машина на базі автомобіля ГАЗ-53 

Мала каналопромивна техніка

шторм  1530 GX390

Установка з індивідуального від- ключення випусків каналізації  в багатоповерхових будинках (там- пування каналізац. випусків квар-тир боржників

Асфальторіжуча машина

Фекальні  насоси,  марки:

      - ZENIT

      - WILLO

Водовозка - альтернативне джере-ло  водопостачання

Генератор 50 кВт - для проведення

ремонтних робіт у випадку аварій-

ного відключення електроенергії
	1

1

1

1

1

1

1

1
	241,0

75,0

57,0

24,0

50,0

42,0

298,0

93,0
	2013-2014
	КП ГВКГ
	міський

бюджет

державн. Бюджет

міський 

бюджет

держав.

Бюджет

міський

бюджет


4.7.  Каналізування .

1. Реконструкція 2 і 3 лінії системи  аерації та повітродувок станції очисних споруд каналізації м. Городка (розроблений проект). Орієнтовна вартість робіт 1600 тис.грн

2. 100% каналізування м. Городка.

     Місто Городок каналізоване на 37%, з них населення  - 34%. 

Кількість прийнятих стоків в середньому за місяць — 16000 куб.м — 128 тис.грн.

     При забезпеченні 100% каналізування  м. Городка,  очікується  наступне:

Кількість стоків за місяць— 28248 куб.м.

Збільшення стоків на 12248 куб.м в місяць

Збільшення надходження коштів в місяць на 115822 грн

Очікуване надходження коштів — 243822 грн в місяць

3. Капітальний ремонт ділянок каналізації по м. Городок:

· вул. Авіаційна буд. № 119-121 — 126,701 тис.грн (розроблений проект);

4.8.  Дощові  стоки.

    У  зв’язку  з  попаданням  дощових  (талих, дренажних)  вод  у каналізаційні  мережі  Городоцького ВКГ,  необґрунтовано  збільшуються  об’єми  наданих послуг централізованого  водовідведення.    А отже,  це  призводить  до зростання вартості послуг водовідведення.

     Крім  того,  дощові  (талі)  води,  при  попаданні  в  очисні  споруди,  знищують  біологічний  матеріал,  котрий  застосовується  при  очистці  стічних вод,   тим самим знижують ефективність очистки, погіршують хіміко-бактеріологічні показники вод, що скидаються в навколишнє природне середовище.

      Протягом  2013-2014 р.р.  Городоцьке ВКГ буде ініціювати  створення  програми  щодо  чіткого  розмежування  мереж  по  водовідведенню  дощових  (талих, дренажних)  вод  і  каналізаційних  мереж Городоцького ВКГ.  При цьому  ми  звертаємо  увагу  всіх задіяних структур  (в першу чергу дорожної служби  і  власників  дренажних  систем)  на  те,  що  дощові (талі)  води  мають  попадати  у  басейн  річки  Верещиці,  а  не  в  каналізаційні мережі  Городоцького ВКГ.

V.  ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ.



     Фінансування  даної  програми  планується  проводити  за  рахунок  бюджетів  населених  пункти: м. Городок, м. Комарно, смт. В.Любінь, с. Мавковичі, с. Поріччя, с. Косівець, с. Завидовичі, с. Градівка, с. Вишня, с. Бучали, с. Переможне, с. Лісновичі Городоцького району  і  м. Рудки Самбірського району,   а  також  за  рахунок районного  бюджету,  обласного  бюджету,  коштів  інвесторів,  власних  

коштів,  зекономлених  за  рахунок  втрат  води,  запровадження  енергозберігаючих

технологій,  збільшення  кількості  абонентів. 

        Також  Городоцьке ВКГ  надіється  на  підтримку  органів  влади  і  управління  у отриманні  підприємством  безпроцентних  позик  під  конкретні  проекти  (наприклад заміна  діючих  лічильників — лічильниками  класу  точності  “С”).

VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ.

        Зниження  собівартості  послуг  та  підвищення  рентабельності  підприємства  за рахунок:    

1. Зменшення  втрат  води  за  рахунок  заміни  трубопроводів:

              - Будзень 2 — Поріччя    на 14 % ;

              - Поріччя — Комарно     на  10 % ;

              - Поріччя — Рудки          на  10 % .

2. Зменшення  втрат  води  за  рахунок реконструкції внутрішньоміських водопровідних  мереж — на  6 % ; 

3. Зменшення втрат води за рахунок встановлення регуляторів тиску — на 3%; 

4. Зменшення  втрат  води  за  рахунок  заміни  лічильників споживачів  з  класу точності  “В”  на  клас  точності  “С” — на 7 %.

       При  втіленні  Програми сумарні  втрати  води  зменшаться  на  22 %

         5.  Збільшення   кількості   абонентів  за  рахунок  розширення   каналізаційних 

               мереж.

      Розрахунковий  термін  окупності  коштів,  вкладених  на  реалізацію  Стратегічного плану  складе  8,5 років.

        При  виконанні  даного Плану,  буде  забезпечено стабільність і якісне надання послуг водопостачання і водовідведення.

VII.  ЗАВЕРШЕННЯ.

     Дана  програма  розроблена  Городоцьким ВКГ і  стосується  удосконалення  роботи  підприємства  на  базі  існуючих  мереж  і  технічних  засобів (станом  на  01.01.2013).  У  програмі  не  враховані  організаційно-технічні  заходи,  котрі  можуть бути  застосовані  органами  місцевого самоврядування  на  рівні  міста  

Городка  і  Городоцького  району  по  відношенню  до  ЛМКП “Львівводоканал”. (Добуває воду для  потреб  м. Львова  з  водозабору “Будзень”, котрий  находиться  в  територіальних межах  м. Городка).  Ці  організаційно-технічні  заходи  можуть  мати  вплив  і  на роботу  Городоцького ВКГ

      У  цьому  напрямку  можуть  бути  розглянуті  наступні  питання:

· мізерна  плата  Львівводоканалом  за  землекористування  (9 тис.грн / рік) ;

· у зв'язку  з великим  видобутком  води  на  потреби  м.Львова, у криницях

мешканців Городоччини  пропала  вода — утворилася  так звана “зона депресійної  лійки”.  Частині споживачів “зони депресійної лійки” (с.Керниця, с.Мавковичі, с.Артищів) Львівводоканал  повертає  кошти  за питну воду,  а іншій частині (частині споживачів м.Городка)  нема  ніяких  пільг. При цьому Львівводоканал, за останні роки, взагалі не виконує ніяких рекомендацій “Укрзахідгеології”  щодо  “зони депресійної лійки”;

· розглянути  питання  про  передачу  декількох  свердловин водозабору “Будзень” на  баланс  Городоцького ВКГ.  Дане  питання  не врегульоване і  потребує  додаткових  опрацювань. 

